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VERIFICA TENSIONALE NODI - METODO DEG

UNITA' DI MISURA: [kN] ; [kNm] ;

GEOMETRIA NODO

[N/mm2 ]

LI STATI LIMITE (NTC 2008)

(]

r

FPROFILO

Profilo utilizzato

Tipo prof. | h| el e|
SCATOLARE | lOO{@OOJ ’(5|

e bade Spesyore

albezza
Piastra e nervature FD]A&“SI iiE;
Num | Lz | Ly Spl
1 | /13001 / 300} 10|
2(Y) If 300|( 150] 8 |
3(2) | 300\ 150] 8|

albezza Spesore

base
TIRAFONDI T RA FO Nb
Tirafondi (n° 4) (Cc’orc/i” a’mmeém

Num | X Y| Fil Area| Num| Fi | Area | g 3
1 | 250| 50| 20| 245| 3 | 250| /250| 20| oa5| 4I€a ¢ felliva
2| 50 | 50 20| 245| 4 | 501\ 250 20| 245 |

f'rfr. a mqréz//c?

‘é‘(f‘. a Jncing -

1L
450 |

Altre proprieta:
1 1ft]

500 | 120] 70

i

/am hezza Luor: cls
a%n(ffdmé‘)’?./a I’?e/ é[(

& Tira marrfe//of

coord. ¢

(o0 jbt j’j’/ﬁfz’f bosela"
(Luqu opo piego

largh . ‘resetin

Ca vnging L dﬂf@ vhetlne



SALDATURE

g: Lu.yhezza{

SALDATURE

Saldature (n° 24)
Nome| Lungh.|Lato| Nome| ~ Lungh.|Lato]

S1 | 84| 7| s13 | 50| 7| SpEore

82 | 84 | 7| 8§14 | 150 71

53 | 84 | 7] 815 | 150 7]

54 | 84 | 7] sSle | 150 7|

S5 | 200 7] 817 | 150 7|

56| 2000 7| S18 | 150 7|

37 | 200 #| BI8 | 150] 71

S8 | 200 71 820 | 150 71

89 | 400 7] 821 | 150] 71

S10 | 400 7] 822 | 150] i3l

S1l. | 200 ¥ 823 | 150 7|

s1z2 | 200] 71 S24 | 150 7|

MATERIALI

Acciaio prof.S 275 H (Fe 430) |Calcestruzzo C20/25

fd s<40mm | fd 40mm<s<80mm | fcd

26149 |242.86 |111.76

Acciaio pias. S 235 (Fe 360) |Acciaio tirafondi 8 235 (Fe 360)
fd s<40mm | £d 40mm<s<80mm | £d

223.81 |204.76 1188 |

SOLLECITAZIONI AGENTI E STATO TENSIONALE

Combinazione di sollecitazioni agenti Soll 1

N: -200 Tss 10 Tz: 12
Mtz 5 My: 2 Mz: 10

SOLLECITAZIONI  TIRAFOND(

Verifica tirafondi
Co-1, Co—-2: NTC 2008, 4.2.8.1.1 formula (4.2.65)
Co-3: Ft,Ed / Tad,Rd

fajbo agente ritollaments res. - punz. res.
) @f@/{d red, g'ﬁforza norm. agz'mt'e \Cé!ro massimeo /;zr aderenza
um| ¥v,Ed|> Fv,Rd| Fb,Rd|Y Ft,Ed|_ Ft,Rd| Bp,Rd|“Tad,Rd|Co-1|Co-2|Co-T|Ver| Fecd

\

| 12.733| 42.336]| 96| -0.755|f763.504| 162.86| 58.08]
[ 9.981| 42.336] 96| -1.706| 63.504| 162.86| 58.08]
\
\

.31410110.01 181" -

T

.241$.0310.03|81"| (aded
9.334| 42.336] 96| -5.457| 63.504| 162.86] 58.08[0.22(0.09/0.09|SI"|
4.962| 42.336] 96| -6.407| 63.504| 162.86] 58.08/0.12|\0.1]10.11|SI"|
$torz0 norm. res, Feed YR 2
fved Fes

+ —
Feed 1 4tird




VERIFICA SALDATORE

Verifica saldature
SEg-1, SLim-1: NTC 2008, 4.2.8.
8

2.4 formula (4.2.78)
SEg-2, SLim-2: NTC 2008, 4.2.8.2

4
.4 formula (4.2.79)

G (n.) (T3 E0) Q@m b pha

Nome | S_prp| Tau _pal| Tau pe\ SEg-1 SEg-2| SLim-1| SLim-2|Ver|
S1| 7.88] 48 | 48.65] 7.88]| 164.5| 199.75]|81"'|
S2| 28.67| 49.03| O| 56.8| 28.67| 164.5| 199.75|81"'|
53] 27 .89 53.01] 0| 59.9| 27.89] 164.5] 199.75|8I"'|

CLlty) el Hte

VERIFICA PIASTRA E NERVATORE

Verifica piastra

Smax | fd|Ver|
199.67|/£223.81|8T" |
tensione limibe

é@ﬂﬁdﬂ@ Messim e

Verifica nervature

P05121one| Smax | fd|Ver|
24. 73| 8L 8L

218.55]| 223 81 8T |
é??u/ﬂﬁﬁ (h?%é?

6@/).! (ONe  Masimna

VERIFICA CLS

Verifica pressione sul calcestruzzo
 Smax | fcd|Ver|
0.05| {11.76]81"|
tensione limite

tensione masima



SOLLECGITAZIONI TIRAFONDI

8, 4.2.8.1.1 formula (4.2.65)
t,Ed / Tad,Rd

fffﬂé’éﬁ amentd rer. unZ. res.

Moo

Num| Rd Ed| Ft,Rd| Bp;Rd| Tad,Rd|Co-1]|C
1 | 4 .6 0 1 16286 | 56| @10410
2 | 4 6 1 16286 0410
3| 4233.6 1628 04]0.
4 | 4233.6 3 16286 | .04]0.0:3
5 | 4233.6 | 16286 .04 0
& | 4233.6 5 | 16286 d.06]0.02
7 4233.6] 6308.6] 1| 16286 .06/0.02
8 | 4233.6] 6308.6]| 350.4| 16286] .04 0
7 1
Slorzae narm res: .f:lfi“‘ +~F e

Fv A ’i%;;‘f

‘g 5@;‘2& 1200771 c;}.;)ew/? / .Q{jm max P@r' zzd;’rm(;?gp"}

Lo sforzo normale agente F,r, € calcolato con verifica a pressoflessione deviata di una sezione avente di-

mensioni pari a quella della piastra e in cui i ferri sono rappresentati dai tirafondi.

Il punzonamento resistente Bp,Rd ¢ calcolato secondo la formula 4.2.64 delle NTC 2008.
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| ‘ :
Il tiro massimo per aderenza T, rq € il valore minore tra quello calcolato secondo I ‘ M | I
. . RS . . . . . | N -
guanto indicato dal libro di Giulio Ballio e Federico M. Mazzolani “Strutture in : ‘ | .
.. . - — Ly
acciaio” (N1 Cap. 7.4.5) e la rottura del tirante:  4re: * fix | :
I
¥or I by) I
I
______________________________ 1 Ny
rTT T TS ; al , 7fl
I f I I
d,d , I
I N= L_'E T¢ L (fig. 7.50b)) Il u |
l (1+ ¢/a) T ’ : [
I £ 1 | !
: N= _adyd o (L #6.41¥3.5 L)) (fig. 7.50b,) n = T L:
(1+ ¢/a) Iy ‘
| I g 1
: Lad,q 2 ; Iy I
| Ny= ——2*== n¢ L+ f onr (fig. 7.50b,) I l|
1 2 c,d 3 I ' . O
[ (1+ ¢/a) I : [
! - I al 1
- L < I
: T 1 r/L per L < a 1] e :
I 1 -r/a per L > a h by)
> T I
: Nelle formule precedenti si dovranno sostituire afad q° fC cli corrisponden !l 1N7 :
C e . ’ ) ] ==
: ti valori Tad,adm e qc,adm ammissibili, se si opera con E;le metodo. I | 5 T:
i . i in N f le: 1l
I I valori fad,de Tc,adm possono essere espressi in Nmm secondo le formule ’ ‘ I
1} : : ' £ -15 |
| —— ] B cle)k ) I | B g
: Y 0.28 v fc(c)k/ Yo |3 o, i (o.4+ = x 1.5 T = . ‘:
e T i e e e e e - — 1] |
Figure tratte dal libro “Strutture in acciaio” | == : j :
1 |
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