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71 INTRODUZIONE

Premendo il tasto del menu principale “LEGNO > VERIFICA ASTE” (vedi Figura 1) o del CAD
3D Struttura (vedi Figura 2), si apre una finestra che permette di selezionare le aste da sottoporre a
verifica e di scegliere le caratteristiche dei materiali. Il modulo DW18 verifica le aste secondo le
sollecitazioni calcolate nel CAD 3D Struttura, tiene in conto i casi di carico significativi, considera
I’effetto della durata dei carichi e valuta tutte le possibili instabilita delle aste secondo quanto
richiesto dall’Eurocodice 5 (UNI EN 1995-1-1) e dalle NTC 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008).

[}, DOLMEN per windows 13 -

—MODULO BASE
DATI GEMERALI

—ANALISI SOLLECTAZION]
CAD3D - STRUTTURA

MATERIALI BASE

ARCHIVI DI BASE —=

WISUALIZZA STAMPE

CALCOLO SOLLECIT.

WISUALEZZA DISEGNI

ANALISI DINAKMICA

COMPILA RELAZIONE

CASIDI CARICO

DIAGRAMMI PLANI

ARCHWI DI STAMPA —=

CONVENZIONI

ARCHNI GRAFIC] —=

SCAMBIO DATI —=

SUPER CASI DI CARICO

CANCELLA RISULTATI

CARICHIAL PIEDE

CHIAWE HARDWARE —=

VARIE —=

PLANO MANUTENZIONE

-~ ACCIAI0
ARCHII DI BASE —>

VERIFICAASTE

WERIFICA NODI —»

CONVERSIONI UNITA'

DISTINTA PROFILI

— DIMENSIONAMENTO C.A.

— IS PROGEQ

MEMBRATURE
TRAWVE CONTINUA

PILASTRI
PIASTRE E SETTI |
SEZIONI

DIAGR.INTERAZIONE —= I

VERIFICA SEZIONI |
ALTRO
AGGIOR. GERARCHIA
VARE CA —>
WERIFICA CAP

—ESECUTIVI

SPINTE SERBATOIECE

SEZIOMI UTENTE

CARPENTERIE DI PLANO

NAVIGED |  GEOREL

— INCENDIO E TRAVE CAP
ISFUoCo | FuocTAB |

DB STRATI

IS CARNC | ISDIAGINT |

DBSPT | DBCPT

15 TRAVECAP |

CEDOEDO | CEDOGRAN

IS MENSOLA |

IPERFOND

PORTARALO

PALELAS |  PALISOL

SPINTAMURO

— COLLEGAM. INTERNET
NOWITA

SO CDK DOLMEN
DOK. FREQUENT]

— GEQOTECNICA
IS PARATIE

IS PALIFICATE

1S PLINTI

1S MURI

1S GEOSTRATI

IS GEOROCCE

Nome computer :
PAOLA-PC

NEVE | VENTO DISEGNO TELAIO DOLMENPLAN - CAD 200 IS GEOPENDII

w CANCELLA RISULTATIAD
OGNIANALISI STATICA
Aggiornamenti disponibili; premi A

Al 5] | u]u] v] eseioma |

Cdolmen13
cdolment3vavori

Cartella del programma :

CEMUULAVORO Cartella dei lavori:

Figura 1 Pannello principale DOLMEN - Verifica aste in legno

ali  Selezioni Proprieta

loma o)

Risultati C.A. _Acciaio Mgi{_\
j" A@W/ﬁﬂ F

ElE R L
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7.2 UTILIZZO DEL PROGRAMMA

¥ VERIFICA ASTE IN LEGNO - CDM DOLMEN e omnia IS 13 - c\dolmen13\avori\PROVAP [ )
e .
ASTE DA VERIFICARE % "¢, DATI MATERIALE RPN arcavio | |
| Momi aste : '-‘ s | CERCA ' Descrizione  Legno massiccio®, 2 r I
- > >
= ' Moma UMI EN 338 hihe Classe C20 I
l fmk  ED EOm 95000 Pk 0.00033 |
Matenisle : [3)LEGNO 'II f0k 120 E0D5 64000 Pm  0.00039
Descrizione : [ Tutts - i £90k 4 ES0m 3200 B I
Colore : Tutti - feOk 190 Gm 5900 |
—
G e fc 90k 23 G005 397474 |
fuk 36 I
VerAstLegno bt
‘II‘
l VerAstLegno_sint bd APRI [] Salva in custom per i nuovi lavori I
_— . . o e e e e e e e e e e sl
r - _-_-_-_-_-_-._.-_-_-_-_-_-_-_-_
I Classe di servizio : il Tipo legno |1) Legno massiccio zﬂ‘ “_Rﬂerimento : EN 14081.1 1
H H
I Kmod Casi 04 fold fmd (Te, Vd I
Pemanerte 0.6 1 ) 7 80 144 tm |5 |
I Lunga 07 56 3367 | 9333 168 Kdef 06 |
I Meda 03 64 10133 | 10667 | 19.2 B 02 I
Il Ereve 09 72 114 120 216 T mintor 007 I
|| istartanea 1 4.5 30 12667 13333 24 I
F M (%) valon per Kh=1
| L

el R e
El&l :‘ 5.: Ordina per sezione I S5 H (i H B ’I
b e 3

Figura 3 Pannello principale DW18

7.2 -1: ASTE DA VERIFICARE

DOLMEN

Le aste possono essere selezionate per nome ‘“Nomi aste”, materiale, descrizione e colore, il
risultato finale sara dato dall’intersezione di questi quattro parametri di scelta. Se non si vogliono
indicare nomi di aste particolari occorre togliere la selezione da “Nomi aste”, mentre se si vogliono
scegliere tutti i materiali bisogna scegliere “Tutti” dalla casella di scelta a discesa “Materiale”, se
non si vogliono indicare schede di descrizione particolari, si deve indicare “Tutte” nella casella di

scelta a discesa “Descrizione” e, infine, “Tutti” consentira di avere tutti i colori disponibili.

Il tasto “CERCA”, attivo se ¢ selezionato “Nomi aste”, consente di vedere le aste che saranno

oggetto di verifica o di scegliere, direttamente da un’immagine del modello, le aste volute.
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/' VERIFICA ASTE IN LEGNO - c\dolmen13\lavori\TETFEL [ E
File Visualizza Operazioni Selezioni Opzioni
= - Py <] &
#le olplPml 2w o
Elementi da selezionare
€ Modi (€ Elementi cantini
& Aste O

" Gusci

Elementi attivati

[ Modi

v Aste

¥ Gusci

¥ Elementi selezionati

¥ Elementi non selezionati

Intervali di coordinate

5 [700 762 Tutto
v[ims -z Tutto
z[2s 332 Tutto

[0 @0 o, [3 o, Risultato della selezione: [F5734

Coordinate:

Figura 4 Ricerca delle aste
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7.2 - 2: DATI MATERIALE

In questa sezione si impostano le caratteristiche dei materiali secondo quanto previsto dal Capitolo
11 delle NTC 2008, in particolare i dati richiesti sono:
@ Flessione fix

©

Trazione parallela fi

€@

Trazione perpendicolare f; oo x

Compressione parallela f; g x

® @

Compressione perpendicolare f; 99

@

Taglio f,x

Modulo elastico parallelo medio Eg mean

Modulo elastico parallelo caratteristico Eg os

@ @

Modulo elastico perpendicolare medio Eop mean

®

Modulo elastico tangenziale medio Gean

L]

Massa volumica caratteristica pi

L]

Massa volumica media pmean

L’utente puo inserire i dati nelle caselle di richiesta oppure richiamare quelli presenti nel
programma tratti dalle attuali Normative (UNI EN 1194, UNI EN 338, UNI 11035-2, ...) tramite il
tasto “ARCHIVIO”.

r ~
LEGNO - ARCHIVIO MATERIALI [
FILE DATI : |classe | fmk | frOk |fT90k | fcOk |fe90k | £fvk | EOm | E0O5 | ESOm | Gm | Rok | Rom |
le mat_EN1154_dbs 1|cz4 S2 |250.001150_00] 4.001210.00]1 26.00] 40.00|118000.| 79000.| 32500.| 7400.| _0004] _0004]
le mat EN33E.dbs zlcle S3 |180.001110.00] 4.001120.00] 26.00] 24.00|105000.| 70000.| 3500.| &600.| .0004] .0004]
le mat UNIL11035-2_dbs 3|c40 51 |400.001240.00] 4.001260.00] 32.00| 40.00/150000.|100000.] S000.| 9400.| .0004| .0004]
4lczz sz |220.001130.00] 4.001200.001 30.00| 38.00|120000.| 80000.| 4000.| 7500.| .0004] .0005|
5|Cl4 53 |150.00] 30.00] 4.001170.001 30.00] 30.00]110000.| 74000.| 3700.| £€300.| .0004| .0005]|
§lCzz 52 |230.001140.00] 4.001200.00]1 36.00| 38.00|125000.| 84000.| 4200.| 7800.| .0005| .0006]
q_ 001115000 | | |
81C35 51 |350.00/210.00| 4.001250.001 32.00| 40.00|158000.|110000.| 5300.] 9500.| .0004| .0005]
9|C22z S52/53 |220.00/130.00| 4.001200.001 29.00] 38.00/130000.| 87000.| 4300.| 8&100.| .0004| .0005]
10151 |330.001240.00| 4.001240.001 37.00] 40.00|123000.| 82000.| 4100.] 7700.| .000S5| .000&]|
11|52 |260.00|160.00| 4.001220.00] 37.00] 40.00]114000.| 76000.| 3800.| 7100.| .000S5| .000&|
12153 |220.001130.00| 4.001200.001 37.00] 38.00/105000.| 70000.| 3500.] €600.| .0005| .000&[
13|D24 |280.001170.001 €.001220.001 73.001 40.001125000.1105000.1 8300.1 7800.| .00051 .000&I
Descrizione noma: 1415 1420_00|250_00| 6€.001270_00]110_00] 40_00[120000_1101000_| 8000_| 7500_| _0007| _0008]
P 1s5|8 |260.00|160.00] £.001220.001 &3.00| 27.00| B0000.| &7000.| 5300.| 5000.| .0004] .0004]
Legno massiccio & o " & = & e e C
1818 |270.001160.00] €.001220.00]1 77.00] 40.00]115000.| 97000.| 7700.1 7200.| .0005| .000&|
Noma :
LNI EN 110352
Descrizione classe : Tipo legno :
Larce./Mord ltalia massiccio e ‘ ’ aURLLLA ‘
L

Figura 5 Archivio materiali

Selezionando la Normativa nella colonna “File dati”, si hanno i valori corrispondenti dei parametri
nella tabella situata nella parte destra della finestra (vedi Figura 5). Per confermare la scelta fatta
occorre cliccare il tasto “CARICA” e si avra il legno voluto nel pannello principale del modulo
DWI18. Il tasto “<” consente di vedere I’estratto di Normativa da cui sono stati tratti i valori.
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-
le_mat_UNI11035-2.dbs [
mospete 5 Valori caratteristici per i tipi di leg iderali nella p e norma
Proprieta Abete/taka Pino laricio®alla | Larice/Nord Rafia | Douglasiaftakia| Alte conilere/falia | Castagnoalia Querce Pioppo e Altre
caducifoghertaka| Ontancdtaka | latilogie/italia

Corripondenza con le Classi d resislenza 24 | c18 | cao | cz | c14 |ce2 |c8 | o35 | cz2 D24

della UNI EN 338

Cakeguonie resistenti 1) & |53 |81 82| S3 |51)52 | 83| 51 |S283|81 |82 |83 5 ] 5 §
Flessione (5-percentile), Nimm? |y 25 | 18 | 40 [ 22 | 15 2|85 | 2 |33 (|2 28 42 % 27
Trazione paraliel alla fibratra s 15 11| 2 13 9 14 1 21 13 |20 | 16 | 13 17 25 16 16
(5-percentile), Nimm?
Trazione perpendicolare alla foox 04 |04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 04 | 04 [ 04 | 04 06 08 08 06
fibratura (5-percentia), Nimm? i
Compressions peraleh ala fibalum | £y, REERERE R R 20| 18] 25 [ 20 |2a [ 22 | 20 22 27 22 22
(5percentle), N’
Compressione perpendioviarealld |1, 26 |26 |32 30|30 36 |36 |32 |29 |37 |a7|ar 73 1 63 7
foalura (S-pertentiie), Nmm®
Taglic (Spercentle), Nimm® [N 40 [ 34 [ 40 | 38 | 30 38 |34 | 40 | 38 | 40 | 40 | 3B 4.0 40 27 40
Modulo dielasticita paralelo alls | By pe Ne(105]| 15 | 12 | 11 125 | 115 | 158 | 13 |123 (114 | 105 125 120 80 1.5
fbratura (medio), kNimm?
Modulo di elesticita pambelo alla | £y Ta 70| 10| 80|74 84 | 77 i 87 |82 (76| 70 105 104 6.7 97
fbratura (5-percentie), kNimm?
Modulo dielasticita perpendicolare | By 033 | 035 [ 0,50 | 040 | 037 042 | 038 ) 053 | 043 | 041 | 038 | 0,35 0,83 080 053 or7
alla fibratura (medic), kN/mm?
Modulo di lagio jmedio), KNmM® | Gy 074 | 086 | 094 | 075 | 063 078 (072 | 098 | 081 | 077 (071|056 0,78 0,75 050 072
Massa volumica (Spercentile), | a75 | a75 | 455 | 425 | 430 510 | 520 | 450 | 415 | 530 | 530 | 530 465 760 420 515
kgin®
Massa volimica fmedia), kg/m* |, 450 | 450 | 850 | 520 | 520 610 | 620 | 540 | 500 | 575 | 575 | 575 580 825 480 560

Figura 6 Valori caratteristici da UNI11035-2

Il tasto “<” del menu principale, sempre nella parte 2, consente di visualizzare le caratteristiche dei
materiali richieste dalle NTC 2008 al Capitolo 11.

NTCO8 - [117.1.1] - Tabella 1171 - - - : i o]
Tabella 11.7.1
Proprieta di resistenza Proprieta di modulo elastico Massa volumica
; Modulo elastico parallelo Massa volumica P
Flessione £, ; E o k
i medio ** e caratteristica
I . Modulo elastico parallelo Massa volumica o
Trazione parallela £ caratteristico Enas media *,**

Modulo elastico

Trazione perpendicolare fi < : E
DErp o0k perpendicolare medio ** 90, mmen
. Modulo elastico
Compressione parallela f, i “ G
P p ek tangenziale medio ** g
Compressione £
perpendicolare 20k
Taglio fox

* La massa volumica media pu0 non essere dichiarata.

** || pedice mean pud essere abbreviato con m

) Figura 7 Proprieta richieste da NTC 2008

Spuntando la voce “Salva in custom per nuovi lavori” il programma salva tutti i parametri dei
materiali inseriti della zona 2 del pannello principale e li rende disponibili per prossimi file in nuove
cartelle di lavoro.

7.2 - 3. NOME FILE DI OUTPUT

Al termine del calcolo il DW18 genera il file VerAstLegno.txt, nel quale ¢ contenuta la relazione di
calcolo, questa potra essere in formato completo (vedi Figura 8) o in formato ridotto.
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= ———— - ‘ =
VerAstLegno.txt - Blocco note [
M Farmato  Visushzzs 1

VERIFICA ASTE IN LEGNO

NOME FILE DIOUTPUT

: TETFEL

Normativa : NTCO8 = EC5 (UNI EN 1995-1-1)
VefAstLegno bd Unita di misura : cm dan: daw/cm dawem; dan/cn2; daw/cms.
pata H a 03/2013 - 12
Numero aste
MATERTALE
VerAstLegno_sint bd gescrizione; Larice/nord 1eatia

Norma @ UNI EN 110 Classe c18 53

fmk = 180.  ftOk= 110. fmax- 2 fcOk= 180,  fcgoke36. fvk = 34.
E0m - 115000 EO05=- 77000. E90m =3800. Gm = 7200. GOOS= 4820.9

Rok = .00051 Rom = .00061

DATI [NTCOS 4.4.6]

Ti pO Wegnc : Legno massiccio rRiferimento : rn 14051 1
- - Classe di servizio: 1 ; gM= 1.5 ; kdef= 0.6 ; berac= b
|
Tramlte queStO taStO S1 classi di durata v.rmd \f(od - f'cod fod =|fvd | casi di carico |.
|Permanente 2.00| 72.00| 13.60(1
\I.ln a durata .’00} 5!.33 84.00| 84.00| 15.87 |non prevista
apre la legenda della Media duraca 1800| 58.67| 96.00| 96.00| 18.13|non n’;ravizta
. . Breve durata .900| 66.00|108.00|108.00| 20.40|non prevista
Istantaneo 1.000] 73.33/120.00/120.00| 22.67|non prevista
elazione di calcolo con | [ 55 e, et R
i dettagli delle formule EAREI 8 cAIED
. N | pDescrizione | so0l11. |
tilizzate e delle Norme AdsLI s St ! i |
i SEZIONI RETTANGOLART
applicate. Wi B g A 32 2y sor_ | km | Ksh |
sl 7. |25 | i7s. 9114.6 14.6] 2447.2] 7| 1. |
1 VERIFICHE
L Rettangolara (sezmne n. 6; b=7; h=25) —--memmmm e ASTA (113-114) 57
Frx Jtensa caratieristica Khz Khy= 1.165 ; Kht= 1
¢ T y TC 08)
~Bm: mod n {Tabella .21 WIC o8] Instabilia® Flessionale Instabilita’ torsionale
Eoos: ast J aratieristice Lo Lam [LamRel| k ke | L0 |scrit |LamRel|k crit
31 1iver| 157s0] MT338| Ss22| 1oo1a 111.87|961.24| .428| 1.000

Esom perpen re ime ¥l 111l87| 55.36] .8s2| .e18| .793 111.87(12516.| .120]| 1.000

----- PROGR. ( 1) 0.00
SOLLECTTAZIONI £
| caso M| MY T N Tz Tv
1-1 -16998.3| 0.0l 0.0 152.5 0.0 303.8
TENSION.

| (aso 4\'00 5:00 smw Srryd fspfd fs1f1 fsito|Trozd Tzc! Tm:.d Tyd fsTau|ve
1 9l .0 .34410.000| .105| 0.0 037 |5i

----- PROGR. ( 9)  111.87
SOLLECTTAZIONT
| caso I wy MT | N 7 ™
1-1 0.0] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 [Tabella G ILI NTcon) Peroesialy
/ | (asa :wd 5L0d :vuzd sryd fspfd fsif1 fsito|Teozd Tad 'wﬁd Tyd fsTau|ve
1 ol 0.0]0.000|0.000|0.000| 0.0| 0.0 0.0/0.000|s51

Figura 8 Legenda relazione di calcolo e relazione di calcolo

Nella relazione di calcolo completa sono riportate le proprieta di resistenza, di modulo elastico e di
massa volumica, le caratteristiche delle sezioni, i calcoli per I’instabilita flessionale e torsionale, le
sollecitazioni (con tutti i casi di carico se si sceglie “Stampa estesa” con 1 casi piu gravosi se non si
spunta “Stampa estesa” nella parte inferiore del pannello principale) e le verifiche tensionali. I
calcoli sono condotte secondo quanto richiesto dalle NTC 2008 e dall’Eurocodice 5.

La relazione di calcolo sintetica riporta i soli valori dei fattori di sicurezza ottenuti, le percentuali di
utilizzo del materiale e I’indicazione se I’asta o le aste sono verificate oppure no. Questo formato
consente di ridurre notevolmente il quantitativo di materiale stampato.

Se la selezione delle aste da verificare ¢ stata fatta per “Descrizione” il nome del file di output
riportera tale descrizione; in questo modo si potranno generare diversi file di relazione e di lettura
dei risultati per ogni descrizione scelta, consentendo di confrontare i diversi risultati delle varie aste.

7.2 - 4: CARICHI

In questa ultima parte del pannello principale del modulo DW18 - Legno viene scelta la classe di
servizio, secondo quando previsto dal Capitolo 4 delle NTC 2008, tra tre possibili che variano in
funzione dell’umidita del materiale. Tramite il tasto “<”, posto accanto al menu di scelta a discesa
delle tre classi, apre una finestra con la tabella di Normativa (Tabella 4.4.11, vedi Figura 9).
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DOLMEN

NTCO8 - [4.4.6] - Tabella 44.10

=

Tabella 4.4.11 -Classi di servizio

Classe di servizio 1

E caratterizzata da un’umiditi del materiale in equilibrio con I'ambiente a una
temperatura di 20°C e un’umidita relativa dell’aria circostante che non superi il 65%, se
non per poche settimane all’anno.

Classe di servizio 2

E caratterizzata da un’umidita del materiale in equilibrio con I'ambiente a una
temperatura di 20°C e un’umiditd relativa dell’aria circostante che superi 1'85% solo per
poche settimane all’anno.

Classe di servizio 3

E caratterizzata da umidit pii elevata di quella della classe di servizio 2.

Figura 9 Classi di servizio

Viene poi chiesto il tipo di legno a scelta tra 1) Legno massiccio, 2) Legno lamellare incollato e 3)
Altro, in base alla tipologia selezionata viene aggiornata la Normativa di riferimento. Scegliendo la
voce “3) Altro” si sbloccano le tabelline e sara quindi possibile inserire dei dati utente.

Kmod Casi
Permanente 0.6 1
Lunga 07
Media 0.8
Breve 0.9
Istantanea 1 2367

ft.0d (7 fc.0.d fmd (%)

72 92 120
24 107.33 140
96 122.67 160
108 138 180
120 153.33 200

(*) valori per Kh=1

In una prima tabella ci sono i coefficienti correttivi (kmoq) che tengono
conto dell’effetto sia sui parametri di resistenza, sia sulla durata del carico
che dell’umidita della struttura (tratti dalla Tabella 4.4.1V delle NTC
2008). A ogni riga di coefficiente ko4 € associato il numero di caso di
carico a cui questo sara abbinato (I’utente pud modificare le impostazioni
di default tramite il tasto “M” posto al di sotto della tabella). Il tasto “R”
resetta le impostazioni ripristinando il default.

fvd
16
18.67
2133
24
26.67

Nella tabella in centro alla zona n. 4 sono riportati i valori di
calcolo delle caratteristiche di resistenza ottenuti moltiplicando 1
valori caratteristici per il coefficiente correttivo kmoq € dividendo
per il coefficiente parziale per le proprieta dei materiali (ym = 1,5

in caso di legno massiccio e ym = 1,45 in caso di legno lamellare
secondo la Tabella 4.4.111 delle NTC 2008).

I valori riportati sono ottenuti dalle seguenti espressioni:

ftOk
tod — kmod

Ym
_ chk

cod — kmod

Ym
_ fmk

fmd - E mod

fok
fvd = Lkmod
Ym
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Nella parte restante sono riportati tre ultimi coefficienti:

M = coefficiente parziale per le proprieta dei materiali

Tm (15

Kdef 06 kaer = coefficiente di deformabilita (da tabella 4.4.V delle NTC 2008)

P Be = coefficiente di imperfezione per l’instabilita flessionale (dal paragrafo
g min tor 001

4.4.8.2.2 delle NTC 08)
- per legno massiccio .= 0,2;
- per legno lamellare Bc=0,1.
e un ulteriore parametro:
Tmin tor = T Minima di torsione al di sotto della quale si applica la formula (4.4.8 delle NTC 2008)
anziché la formula (4.4.10)

7.2 -5: CALCOLO E CHIUSURA

Nella parte bassa del pannello sono presenti alcuni tasti:

R: reset parametri del pannello

€ : apre questo manuale d’uso del programma

Stampa estesa: attiva la stampa estesa

Ordina per sezione: se selezionata la relazione di calcolo avra le aste ordinate per tipo di sezione
Esegui: esegui il calcolo e salva le impostazioni del pannello (solo per il lavoro corrente)
Chiudi: salva le impostazioni del pannello e chiudi (solo per il lavoro corrente)

Annulla: chiudi il pannello senza salvare le impostazioni

|EE = o oo (s ) [owa | (e |
Figura 10 Verifica soddisfatta
’E‘ [g‘ A188  187/187 | ‘Ztrzzr;ap:tseeszone | Esequ || Chug || Annua [’J

Figura 11 Verifica non soddisfatta

Lanciando il calcolo con il tasto “Esegui” inizia il conteggio delle aste da calcolare, al termine si
avra “num. aste / num. aste” scritto di colore verde scuro se tutte le verifiche sono andate a buon
fine, di colore rosso se qualche verifica non ¢ soddisfatta (anche una sola).
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7.3 CONVENZIONI

DOLMEN

Si ricorda che gli sforzi normali di compressione hanno segno negativo (-) e che quelli di trazione

hanno segno positivo (+).

Se lo sforzo ¢ di compressione il programma calcolera la o4 € porra pari a 0 la oyq; viceversa

accadra in caso di trazione.

OK
Nodo 1
4
Z
Nodo 2
Mt_ .:_;i{_
M2
~ |
Tz |l SEZIONE PROFILO
CONVENZIONI
Ty
N: trazione
Ornigine assi baricentrico

Figura 12 Convenzioni

7.4 PARAMETRI D’INSTABILITA’

Per impostare la lunghezza efficace o lunghezza libera d’inflessione, come indicato nel prospetto
6.1 dell’Eurocodice 5 (vedi Figura 13), occorre impostare i parametri d’instabilita nel CAD 3D
Struttura alle voci “Calcolo = Gestione parametri d’instabilita” prima di effettuare il calcolo (vedi

Figura 14).

Lunghezza efficace espressa in rapporto alla luce

Tipo di trave Tipo di carico £40%
Semplicemente appoggiata |Momento costante 1,0
Carico uniformemente distribuito 09
Forza concentrata in mezzeria 0.8
A mensola Carico uniformemente distribuito 0,5
Forza concentrata all'estremita libera 0.8
a) Il rapporto fra la lunghezza efficace #; e la luce # & valido per una trave con appoggi che impediscono la forsione e
caricata in corrispondenza del baricentre. Se il carico & applicate sul bordo compresso della trave, si raccomanda
che/,; sia aumentata di 2/, mentre pud essere diminuita di 0,5/ per un carico applicato sul bordo teso della trave.

Figura 13 Prospetto 6.1 Eurocodice 5
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Calcolo | Risultati C.A.  Acciaio Murature Legno

Livelli . .. F:@ g [« ’
Sismica (DM 96 ) FF

e | el U1 » B =3 R

Sismica [ NTC 2008 ) *

Elimina dinamica Azzonometria ;- B0, -9

@é Calcolo sollecitaz.

@ Casi di carico
Verif. spost. sismici

Muodifica

Prendi

Resistenza al fuoco 4

Figura 14 Gestione parametri d'instabilita

DOLMEN

In particolare per la torsione risulta essere: lo,r = Biors - Lex, dove Lex € la lunghezza della

membratura, dell’asta o un valore assegnato (vedi Figura 15).

Parametn instakilita aste

Bz | By ]1 : B otors, |

Lez Ley I Lew

" da membratura " da membratura | " da membratura
& |ungh. asta % lungh. asta | * |ungh, asta

' aszegnata  aszegnata I " aszegnata

L ==

Annulla

Figura 15 Parametri instabilita aste

7.5 RISULTATI A VIDEO

I risultati del calcolo possono essere visti anche graficamente nel CAD 3D Struttura. Per
visualizzarli occorre caricare le condizioni o i casi di carico in “Risultati = Scelta casi/condizioni”
e poi caricare i risultati da “Risultati = Altri risultati” (vedi Figura 16). Nella finestra che si apre si

potranno scegliere i risultati tra i1 vari disponibili.

Risultati =

Wigualizza . . . ™ cone

Aste acciaio - Sigma ideale [Si)

Azhe acciaio - Sigma stabilita’ [(Ss)

Aste acciaio - Sigma ortogonale [S5+)

Azhe acciaio - Tau mazzime [T au)

Agte acciaio - % utiizzo materiale

Azte legno - % utilizzo materiale - YerdstLegno_sint. b«

20 materiale - egno_Generca,sint. bt

Annulla
|

Figura 16 Scelta risultati
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DOLMEN

La visualizzazione avviene tramite scala colorata (vedi Figura 16) tra una percentuale di utilizzo del
materiale minima e una percentuale di utilizzo del materiale massima (per una verifica soddisfatta

tale valore dovra essere inferiore al 100%).

Piano»Z = 545 cm Agsonometria : 32, 51

150.30
145.00
13426
Assond| 12352
1277
102,03
91288

80.546
69.504
59.062
43319
7517
26.835
16.092
5.3500

///////

-

Figura 17 Risultati: percentuale utilizzo
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