NOTE

VERIFIcA BULLONI & TIRAFONDI - nel calcolo det coéf??czznﬁ
Co-1, Co-2Z ¢ Co-3  valore a denominalore i mbende
d minime Era 1 valen V”Nifffntf C per la res. a {—@/m sara’

mif (FVRdf Fé,q,/')/ ]Der‘ (a Ff&/&‘éenza A J‘f%r:-za 22y, Sara®

min (Gied, Boet) )

VERIFICA SAMDATURE @ | valor di 02,C,, 7, Sar, Stz o1

}*//‘zrdfar?m qu ellid mascrmi per la raldelara 7LL4‘JZ(_0MZ_



VERIFICA TENSIONALE NODI - METODO DEGLI STATI LIMITE (NTC 2008)
UNITA' DI MISURA: [daN] ; [daNecm] ; [daN/cm2] ; [mm]

GEOMETRIA NODO

PROFILO

Profili utilizzati \g‘ﬂft‘fzmé’l{—m

Tipo colonna | diam| e
tubo 250-8 | 250] 8
,S‘/De.tronz
PIASTRE (n°9) N ingombro max 7g!/%ﬂ"ﬂ"'?—’" JF Q(‘c‘;‘ hezza cartola
Piastra di base: |650x650 | smusso: 100 |larg: 200 |
Nervature: |hmax: 293 \hmln 146 %? 293 Ibmln 146 |sp: 8 |
T attezsa max> alt. min"“base maxcC base min f\spwfom

Jaframe'frv de?d 6/72;:&?‘;/4 EﬁLLON l

BULLONTI (n° 4) ; diam 20 ; area 245 ; posizione rispetto centro piastra:
Num | X

hdl| A
1 | —2«%§\ii;,ward ¥
2 | 245 245
. | et _ coord X
4 |

—245]| -245]

SALDATURE - lato: colonna-piastra: 12
colonna-nervatura: 8
nervatura-piastra: 10

MATERIALI

Acciaio profilo S 275 H (Fe 430) |Acciaic piastre S 235 (Fe 360) |
fd s<40mm | £fd 40mm<s<80mm | £d s<40mm | fd 40mm<s<80mm |
2619 [2428.6 [2238.1 [2047.6 |
Mat piastra anc. [Bulloni 10.9 |
fd | £fd

1200 [8000 |

SOLLECITAZIONI AGENTI E STATO TENSIONALE



Verifica bulloni

Co-1, Co-2: NTC 2008, 4.2.8.1.1 formula (4.2.65) SOLLEC,H;AzloNl BOLLON|

| F%EJ
. g Cagha agents Y ritollamento res _dforzo norm. res, / el 't 4&@{

Num | Fv,Ed| Fv,Rd] Fb,Rd| Ft,Ed] Ft,Rd4| Bp, Rd|Co- l\Co 2|Ver|
1 | 0] 9800 | 4800 | =52 .6 17640| 542 | 0]0M1|STI'|
2 | 0] 8800 | 4800 | =52 .6| 17640| 5428.)7| 010.01181"|
3 | 0] 8800 | 4800 | -52.6| 17640| 5428.7| 010.91 81" |
4 | 0] 8800 | 4800 | -52.6| 17640| 5428 17| 01]0. |SI'|,_
6457/10 ey, stor20 norm. cgm‘z punz. res. FI—‘— ted
ERrRA

PIASTRA

Verifica piastra

Sig| £d|Ver|
L |
Crémrmmz gamma PIASTRA Dl AN CORA&410

Verifica pressione su plastra di ancoraggic

Sig| fd|Ver|
=7 .2 1200|8I"'|

tensione lomilfe
tensione magima

TENSION| SALDATURE

SEg-1, SLim-1l: NTC 2008, 4.2.8.2.4 formula (4.2.78)
SEg-2, SLim-2: NTC 2008, 4.2.8.2.4 formula (4.2.79)

5 (h) C &) £ MLl ( /gﬂ%—

Posizione | S _prpl| Tau pal SEg-1| SEg-2|¥SLim-1| SLim-2|Ver|
Nervature-piastra | 501 0] 50| 50| 1645| 199%.5( 8T"
Nervature-colonna | 187.4] 31.2| 190 187.4| 1645]1 1997.5] SI'
Nervature-colonna | 50| 0 50| 50| 1645|\1997.5| 8I'

Vﬂ424-2}l F&#%k



SOLLECGITAZIONI TIRAFONDI

8, 4.2.8.1.1 formula (4.2.65)
t,Ed / Tad,Rd

fffﬂé’éﬁ amentd rer. unZ. res.

Moo

Num| Rd Ed| Ft,Rd| Bp;Rd| Tad,Rd|Co-1]|C
1 | 4 .6 0 1 16286 | 56| @10410
2 | 4 6 1 16286 0410
3| 4233.6 1628 04]0.
4 | 4233.6 3 16286 | .04]0.0:3
5 | 4233.6 | 16286 .04 0
& | 4233.6 5 | 16286 d.06]0.02
7 4233.6] 6308.6] 1| 16286 .06/0.02
8 | 4233.6] 6308.6]| 350.4| 16286] .04 0
7 1
Slorzae narm res: .f:lfi“‘ +~F e

Fv A ’i%;;‘f

‘g 5@;‘2& 1200771 c;}.;)ew/? / .Q{jm max P@r' zzd;’rm(;?gp"}

Lo sforzo normale agente F,r, € calcolato con verifica a pressoflessione deviata di una sezione avente di-

mensioni pari a quella della piastra e in cui i ferri sono rappresentati dai tirafondi.

Il punzonamento resistente Bp,Rd ¢ calcolato secondo la formula 4.2.64 delle NTC 2008.
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Il tiro massimo per aderenza T, rq € il valore minore tra quello calcolato secondo I ‘ M | I
. . RS . . . . . | N -
guanto indicato dal libro di Giulio Ballio e Federico M. Mazzolani “Strutture in : ‘ | .
.. . - — Ly
acciaio” (N1 Cap. 7.4.5) e la rottura del tirante:  4re: * fix | :
I
¥or I by) I
I
______________________________ 1 Ny
rTT T TS ; al , 7fl
I f I I
d,d , I
I N= L_'E T¢ L (fig. 7.50b)) Il u |
l (1+ ¢/a) T ’ : [
I £ 1 | !
: N= _adyd o (L #6.41¥3.5 L)) (fig. 7.50b,) n = T L:
(1+ ¢/a) Iy ‘
| I g 1
: Lad,q 2 ; Iy I
| Ny= ——2*== n¢ L+ f onr (fig. 7.50b,) I l|
1 2 c,d 3 I ' . O
[ (1+ ¢/a) I : [
! - I al 1
- L < I
: T 1 r/L per L < a 1] e :
I 1 -r/a per L > a h by)
> T I
: Nelle formule precedenti si dovranno sostituire afad q° fC cli corrisponden !l 1N7 :
C e . ’ ) ] ==
: ti valori Tad,adm e qc,adm ammissibili, se si opera con E;le metodo. I | 5 T:
i . i in N f le: 1l
I I valori fad,de Tc,adm possono essere espressi in Nmm secondo le formule ’ ‘ I
1} : : ' £ -15 |
| —— ] B cle)k ) I | B g
: Y 0.28 v fc(c)k/ Yo |3 o, i (o.4+ = x 1.5 T = . ‘:
e T i e e e e e - — 1] |
Figure tratte dal libro “Strutture in acciaio” | == : j :
1 |
13 S !
|1 T |
| L
" I
I by} |



