CALCOLO STRUTTURALE
GEOTECNICA
RESISTENZA AL FUOCO

Tutorial IS NAVIGEO

Applicazioni Pratiche:

Creazione della relazione Geotecnica di un
edificio in c.a. secondo NTC 2018
Calcolo di capacita portante e cedimenti delle
travi di fondazione
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Nel seguito saranno verificate a capacita portante e cedimenti le travi di fondazione modellate nel
TutorialCA; infine verra mostrato come utilizzare il programma NaviGeo per la redazione automatica della
relazione geotecnica dell’intero graticcio di fondazione.

Le seguenti operazioni possono essere eseguite su qualsiasi struttura modellata nell’ambiente grafico
tridimensionale Cad3D contenente elementi alla Winkler (travi, platee, plinti), a condizione che siano stati
eseguiti il calcolo delle sollecitazioni, la creazione e il calcolo dei casi di carico. Inoltre gli elementi trave e
gusci devono essere stati indicizzati come membrature (travate) e macrogusci.



Capacita portante trave singola - trave multipla

E opportuno iniziare eseguendo I’analisi di capacita portante di una singola trave, in seguito si personalizza
il terreno sul quale poggia la trave analizzata e si esporta tale stratigrafia nel modulo DB Strati in modo da
renderla disponibile per qualsiasi altra analisi di capacita portante. Infine si esegue il calcolo automatico di
tutte le travi alla Winkler modellate nell’ambiente grafico alla stessa quota.
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Nel CAD 3D Struttura di DOLMEN selezionare la voce
“Fondazioni - Capacita portante - Trave singola” e
cliccare, ad esempio, sulla trave TFO7.

e Modificare la stratigrafia in modo che lo strato di terreno abbia quota iniziale pari a -80 cm con
¢’=0.01 daN/cm? e @’=32° ed esportarla come “predefinita”;

Dopo aver avviato IS IperFond per la trave TFO7, modifichiamo le caratteristiche del terreno nella
linguetta di destra. Selezioniamo quindi sulla destra “Stratigrafia” e impostiamo i valori come
descritto nell'immagine:

Fondazione || Stratigrafia | Casi | Opzioni Caleolo

Stratigrafia SEN
Home Tipo Zini. focm] 7 fin. [Em] od f[daN/em3] gt f[daN/ecm3d] ¢ [daNicmZ] G" [dalN/cmd
1 |Sabbia erreni a grana g.. [-80 -1080 0.00185 0.00215 0.01 32 0

Personalizzata la  stratigrafia, rendiamola
disponibile per tutte le altre travi di questo @ Aggiungi stratigrafia - e\dolmen18\lavori\.. X

lavoro premendo il tasto “Esporta” ghakenals

presente sotto la tabella appena modificata.
Bastera selezionare la voce “Imposta come
predefinita” nel nuovo pannellino aperto e
premere “OK” per salvare la stratigrafia | O 1)Esempio - 01/01/0001

modificata. Imposta come predefinita
o OK & Annulla

e Mome della nuowva stratigrafia:

@ |Nucﬂ.ra stratigrafia - da |5 IperFond |

Sovrascrivi una stratigrafia esistente:

Tale procedimento puo essere evitato andando

preventivamente a modificare la stratigrafia
predefinita all’interno dell’elenco delle stratigrafie presente in DB Strati (per I'utilizzo di tale modulo
si rimanda all’apposito manuale).



Utilizzare il comando di calcolo multiplo di capacita portante presente nel CAD 3D Struttura e
controllare che tutte le travi siano verificate;

Con il comando “Fondazione - Capacita portante - Trave Multipla” presente nel CAD 3D Struttura si
avvia la funzione di verifica multipla di travi alla Winkler. Non rimane che selezionare tutte le travi
presenti a quota z = -105 cm nel CAD 3D Struttura e controllare il report che viene generato al
termine dell’analisi. Per I'analisi verra utilizzata la stratigrafia salvata pocanzi.

Pianaiy 2= 108 cm ) )
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Importazione dati -
Generazione file TRAVE_TF02_ID029
Importazione dati
Generazione file TRAVE_TF03_ID030
Importazione dati
Generazione fle TRAVE_TF04_ID031
Importazione dati
Generazione fle TRAVE_TF05_ID032
Importazione dati
; 4 Fo 6 Generazione fle TRAVE_TF06_ID033
=] Importazione dati
Generazione file TRAVE_TFO7_ID034
=] Importazione dati
Generazione file Tdipelhigmiig
File: verifcat 8 - Fi

~ PROCEDURA CTY
Esecuzione terminata (avvio: 15:18:08. termine: 15:18:10. tempo: 2.43 sec)

w

Il programma processa tutte le singole travi e salva il file di IS IperFond di ciascuna trave in formato
“ifo”, le relazioni in formato “.txt” e “rtf” nella cartella “fondaz” presente nel lavoro corrente.
Quindi, per aprire un’eventuale trave non verificata e possibile lanciare IperFond dal pannello
principale, cliccare sull’icona “Apri” e selezionare il file in questione nella cartella “fondaz”. In alcuni
casi, infatti, e sufficiente intervenire localmente tramite piccole modifiche (ad esempio I'aggiunta di
5 ¢cm di magrone) per portare a verifica la trave. Al termite delle modifiche,si utilizza il comando
“File - Salva Tutto” per sovrascrivere i files della trave nella cartella “fondaz”.



Cedimenti trave singola — trave multipla

E opportuno iniziare eseguendo l'analisi dei cedimenti di una singola trave, in seguito si
personalizzano le prove penetrometriche relative al terreno sul quale poggia la trave analizzata e si
esportano tali prove in DB SPT e DB CPT rendendole disponibili per qualsiasi altra analisi di
cedimenti. Infine si esegue il calcolo automatico di tutte le travi alla Winkler modellate
nell’ambiente grafico alla stessa quota.

Supponiamo di aver gia inserito e reso “predefinita” la prova CPT presente nell’esempio.

o Selezionare la trave TFO7 per il calcolo dei cedimenti e %:\_IF St i _Propid_Veond
. . . .. W 0. | BT rictosingole
assicurarsi che la quota della stratigrafia sia -80 cm; ol [

= Capacité portante " Plinto multiplo

Blarreie U pye——

Trave multipla

Palificate L-

Nel CAD 3D Struttura di DOLMEN selezioniamo la voce
“Fondazioni — Cedimenti - Trave singola” e clicchiamo, per
esempio, sulla trave TFO7.

Avviato il programma controlliamo in “Terreno” che la
quota “Z ini” sia pari a -80 cm, in accordo a quanto
impostato per il calcolo della capacita portante.

Diamo per scontato che la prova CPT caricata sia corretta,
altrimenti & possibile modificarla e salvarla come
predefinita tramite comandi identici a quelli utilizzati per ]
salvare e rendere predefinita la stratigrafia descritta TN
precedentemente.

60.00

Il programma calcola i cedimenti immediati ed i
cedimenti a lungo termine (30 anni) fornendo
immediatamente a monitor i valori suddetti.

In questo caso, la trave presa ad esempio subisce
cedimenti inferiori a 0.5 cm, quindi possiamo
proseguire con l|'analisi globale dei cedimenti di
tutte le travi.
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e Utilizzare il comando di calcolo multiplo di cedimenti presente nel CAD 3D Struttura e controllare
che i cedimenti di tutte le travi siano entro i limiti prefissati dall’utente nell'impostazione della
stratigrafia;

Con il comando “Fondazione — Cedimenti - Trave Multipla” del CAD 3D Struttura si avvia la funzione
di verifica multipla di travi alla Winkler, non rimane che selezionare tutte le travi presenti alla quota
z = -105 cm nel modello 3D e controllare il report che viene generato al termine dell’analisi. Per
I’analisi verra utilizzata la stratigrafia e la prova / le prove impostate come predefinite.
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Importazione dati ~
Generazione file TRAVE_TF02_ID023
Importazione dati
Generazione file TRAVE_TF03_ID030
Importazione dati
Generazione file TRAVE_TF04_ID031
Importazione dati
Generazione file TRAVE_TFO5_ID032
Importazione dati
Generazione file TRAVE_TFD6_ID033
Importazione dati

N Generazione file TRAVE_TF07_|D034
=] Importazione dati
o Generazione file TRAVE_TF09_ID035

File verficati: 8 - File NON verficati: 0

v

Esecuzione terminata (avvio: 16:17:39, termine: 16:17:41, tempo: 1.83 sec)
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Il programma processa tutte le singole travi e salva il file di IS CedoGran di ciascuna trave in formato
“.cgr”, le relazioni in formato “.txt” e “.rtf” nella cartella “fondaz” presente nel lavoro corrente.
Quindi, per aprire un’eventuale trave con cedimenti non ammissibili & possibile lanciare IS CedoGran
dal pannello principale e utilizzare il comando “Apri” per selezionare il file di interesse presente nella
cartella “fondaz”. In alcuni casi, infatti, e sufficiente intervenire localmente tramite piccole
modifiche (ad esempio I'aggiunta di 5 cm di magrone) per limitare i cedimenti entro il massimo
range ammissibile. Al termite delle modifiche, con il comando “File - Salva Tutto” si sovrascrivono i

files della trave nella cartella “fondaz”.

Utilizzo di IS NaviGeo, creazione automatica della relazione geotecnica

Avviare IS NaviGeo e creare un’unica relazione di tutti i file di IS IperFond e IS CedoGran in
formato .rft;

Avviando il programma IS NaviGeo presente nel pannello principale di DOLMEN nella colonna IS
Progeo vengono caricati in automatico tutti i files presenti nella cartella “fondaz”. In questo caso
verranno caricati i risultati di tutti i files di IS IperFond e IS CedoGran che sono stati generati in
precedenza.

ﬁ DOLMEM 18 - lavoro: TUTCAT ( Lavoro relativo a Tut_StrutturalnCA (1)) — x
~MODULD BASE ——— ~ ANALISI SOLLECITAZION ~ DIMENSIONAMENTO C.A — |- 15 PROGED — - INCENDIO E TRAVE CAP
DATI GENERAL | CAD3D - STRUTTURA | travecontvua | 1 || mavieeo | 1| cEoReL | IS FUOCO ]
MATERIALI BASE | ARCHIVIDI BASE —= | PILASTRI | =] DB STRATI | scaRNc | FuocTaB |
VISUALIZZA STAMPE | CALCOLO SOLLECT. | PIASTREE SETTI | 7| peseT | oeceT | IS DIAGINT | _IS MENSOLA
VISUALIZZA DISEGNI | ANALISIDNAMICA | VERIFICA SEZIONI ||| _ceboepo | cepocRan | sTRAVECAP | 7]
COMPILA RELAZIONE | CASIDI CARICO | AGGIOR. GERARCHIA | IPERFOND | | - COLLEGAM. INTERNET
RELAZIONE INTERATTIVA| T | ARCHIVIDI STAMPA —= | T | ARG i novma | smocom |
DIAGRAMMIPIANI | T | ARCHWI GRAFICI—> | R || _paLELAS | pausoL | || —DOM.FREQ. | __Forum__|
PIANO MANUTENZIONE SUPER CASIDICARICO | SPINTAMURD | _VALDAZION|
CONVERSIONI UNTA' CARICHI AL PIEDE | [rLECNa iy — ALTRITUTORIAL
R — VERIFICA ASTE | |-EoTECHICA ——— | Struttura in muratura : W] T
SPINTE SERBATOIECE | T| |fAccAo— T Esccimwi— | SPARATE | 7| || Voain muratura |
NEVE vEnTo | ARCHIVI DI BASE —> CARPENTERE DIPIAND | IS MUR | =] || vuneraviita sismica ca: T
CONV. ASTE | _CONV. GUSCI| VERIFICA ASTE DOLMENFLAN-CAD 2D | 1 P_I'-'NT' ll Vulner. sizmica murature : _T_I
CANCELLA RISULTATI VERFICA NODI IS PALFICATE | T|
SCAMBIO DATI —= DISTINTA PROFILI MICROPALI | _GEOSTRATI | | Nome computer :
CHIAVE HARDWARE —= SEZIONI UTENTE WURATURE GEOROCCE | _cEomass! | | FEDE-PC
VARE —> DISEGND TELAID ’7 CINEMATISMI COLLASSO | T | IS GEOPENDI | EE:;ZF:E‘;ANDARD
¥ CANCELLA RISULTATI AD DGNIANALISI STATICA
¥ VISUALIZZATUTORIAL
Cartella del programma :  E:\dolmen13
SIS Cartella dei :::w:ri: e’\dolmen18\avori ll I ®| &JEI ESPLORA




File Strumenti 2

Gestione file - complessiva Selezione file lperFond Gestione file - solo selezionati
& Aggiungi file ... & Rileggi tutti i file ... &  Seleziona tutto & Rimuovi [£) Crea Relazione...
©j Svuotaelenchi | I Aggiorna sollecitazioni ... [) Deseleziona tutto & Eliminafile

[IperFond (Capact portante) || CedoGran (Cedimento)

Nome Cartella Data Capacita portant... S to [FS]  Ribatamento [FS] Sc
Verificati
(V] ¥ pg_cpo_TRAVE_TF... e:\dolmen14\lavor\TUTCA1\fondaz 16/12/2014 218 11.84 4860 1
[¥] % pg_cpo_TRAVE_TF... e:\dolmen14\lavor\TUTCA1\fondaz 16/12/2014 277 51 20.78 1
[V] % pg_cpo_TRAVE_TF... e:\doimen14\lavor\TUTCA1\fondaz 16/12/2014 298 274 11.03 L
M # po_cpo_T File  Strumenti 7
(V] % pg_cpo_T! . . _ - _—
Gestione file - complessiva Selezions file CedoGran Gestione file - solo selezionati
(V] ¥ pg_cpo_T
] s po_cpo_T| | & Aggiungifile... | [  Rileggituttiifile.. & Rimuovi [Z) Crea Relazione...
v o =
M+ pgcpo_T! @ Swvuota elenchi 1L Aggiorna sollecitazioni ... D Deseleziona tutto x Elimina file
IperFond (Capacita portante) | CedoGran (Cedimento)
Nome Cartella Data Ced. immediato [cm] Ced. lungo termine [zm]
Verificati
v pg_ced_TRAVE_TF... e’dolmenl14\avorit\TUTCAT fondaz 16/12/°2014 035 053
< . e\dolmen14\avor\TUTCATondaz 16/12/2014 0.26 0.39
. e’dolmen14\avori\ TUTCA1ondaz 16/12/2014 0.15 028
Numero file IperF . edolmeni4\avor\TUTCATfondaz ~ 16/12/2014 0.18 0.26
i . e’dolmen14\avori\TUTCATondaz 16/12/2014 0.21 0.32
. e’dolmen14Yavori\TUTCATYondaz 16/12/2014 024 0.36
ced _TF... e’dolmenl4Yavor\TUTCA1ondaz 161272014 021 0.3
= pg_ced_TRAVE_TF... e’dolmenl4\aver\TUTCATfondaz 161272014 0.35 0.52
£ >
Mumero file IperFond: 8 (selezionati 8) - Mumero file CedoGran: 8 (selezionati 8)

All'awvio, IS NaviGeo carica tutti i files relativi al calcolo della capacita portante e dei cedimenti e li
separa in due diverse schermate. Occorre premere il tasto “Seleziona tutto” in entrambe le finestre
e selezionare “Crea relazione” per generare un’unica relazione geotecnica contenente tutti i
risultati.

I singoli files vengono presentati
in due finestre separate, una
relativa all’analisi di capacita
portante e I'altra relativa alla
valutazione dei cedimenti.

La colonna intitolata “Nome
riporta un simbolo grafico:
“stella verde” significa che il file
contiene una verifica superata;
“stella  rossa”  simboleggia
verifica non superata.

Inoltre, nelle colonne di destra
vengono rappresentati i risultati
delle singole analisi.
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